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Sejtwende-Tunnel, Holland 66 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
Straßentunnel 2001 Laufrad-Durchmesser 710 mm

Schubleistung: 680 N
Reversibel
Material: 1.4571
Motor: 18,5 KW-2-polig – 400 °C / 120 Minuten

Sejtwende-Tunnel, Netherlands 66 pcs. Jetfans incl. silencers
Roadtunnel 2001 Impeller diameter 71mm

Thrust: 680N
Reversible
Material: 1.4571
Motor: 18,5 KW – 2 pole, 400°C/120min

Kilt-Tunnel, Holland 24 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
Straßentunnel 2003 Laufrad-Durchmesser 710 mm

Schubleistung: 640 N
Reversibel
Material: 1.4571
Motor: 18,5 Kw-2-polig – 400 °C / 120 Minuten

Kilt-Tunnel, Netherlands 24 pcs. Jetfans incl. Silencers
Roadtunnel 2003 Impeller diameter 710mm

Thrust: 640N
Reversible
Material: 1.4571
Motor: 18,5KW, 2 pole, 400°C/120min

Rathaus-Passage, Berlin 16 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
Germany 2000 Laufrad-Durchmesser 630 mm
U-Bahn Zugangstunnel Schubleistung: 380 N

Reversibel:
Material: Stahl, verzinkt
Motor: 11,0 kw-2-polig – 250 °C/120 Minuten

Rathaus-Passage, Berlin 16 pcs. Jetfans incl. Silencers
Germany 2000 Impeller diameter 630mm
Passenger transfer tunnel Reversible

Material: galvanised carbon steel
Motor: 11KW, 2 pole, 250°C/120min
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Circle Line, Oslo-Norway 12 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
U-Bahn 2004 Laufrad-Durchmesser 1000 mm

Schubleistung: 770 N
Reversibel:
Material: Stahl, verzinkt, Expoxyharz-Beschichtung
Motor: 22 Kw – 4-polig – 250 °C / 90 Minuten

Circle Line, Oslo-Norway 12 pcs. Jetfans incl. silencers
Metro-tunnel 2004 Impeller diameter 1000mm

Thrust: 770 N
Reversible
Material: galvanised carbon steel, epoxy painted
Motor: 22KW, 4 pole, 250°C/90min

Wiijkertunnel, Holland 12 Stück Strahllüfter mit Schalldämpfer
2004 Laufrad-Durchmesser 800 mm

Schubleistung: 690 N
Material: 1.4571 , nicht reversierbar
Motor: 22 kw – 4 polig – 250°C/60 min

Wiijkertunnel, Netherlands 12 pcs. Jetfans incl. Silencers
2004 impeller diameter 800mm

thrust: 690 N
non reversible
Material: 1.4571
Motor: 22KW, 4 pole, 250°C/60min
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Färoer Inseln, Denmark 42 Stück Strahllüfter mit Schalldämpfer
2005 Laufrad-Durchmesser 1120 mm

Schubleistung: 1000 N reversierbar
Material: 1.4571
Motor: 30 kw-4polig

Färoer Island, Denmark 42 pcs. Jetfans incl. Silencers
2005 Impeller diameter 1120mm

Thrust: 1000 N, reversible
Material: 1.4571
Motor: 30KW – 4 pole

Road-tunnel Grostol, 10 Stück Strahllüfter mit Schalldämpfer
Norway 2005 Laufrad-Durchmesser 1000 mm

Schubleistung: 660 N reversierbar
Material: Stahl verzinkt, Epxydharz-Beschichtung
Motor: 15 kw – 4 polig,

Road tunnel Grostol 10 pcs. Jetfans incl. Silencers
Norway 2005 impeller diameter 1000mm

Thrust: 660N, reversible
Material: galvanised carbon steel, epoxy painted
Motor: 15 KW, 4 pole

Circle Line, Oslo, Norway
Anschluss-Auftrag 2005 19 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
U-Bahn Laufrad-Durchmesser: 710 mm

Schubleistung: 625 N
Reversibel
Material: Stahl, verzinkt, Epoxyharz-Beschichtung
Motor: 18,5 Kw – 2-polig – 250 °C / 90 Minuten

Circle Line, Oslo Norway
Follow up order 2005 19 pcs. Jetfans incl. silencers
Metro tunnel impeller diameter: 710mm

Thrust: 625 N
Reversible
Material: galvanised carbon steel, epoxy painted
Motor: 18,5KW, 2 pole, 250°C/90min
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TAKUUM-Roadtunnel, Norway 48 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
Straßentunnel 2004 Laufraddurchmesser: 1120 mm

Schubleistung: 1100 N
Reversibel
Material. Stahl verzinkt
Motor: 30 Kw – 4-polig

TAKUUM-Roadtunnel, Norway 48 pcs. Jetfans incl. Silencers
Road tunnel 2004 thrust: 1100N

Reversible
Material: galvanised carbon steel
Motor: 30KW, 4 pole

Flughafen Frankfurt/Main 66 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
Germany 2003 Laufraddurchmesser 400 mm
Passagieruntertunnelung Schubleistung: 55N

Reversibel:
Material: Stahl, verzinkt
Motor: 1,3 / 0,18Kw, 2/4-polig – 300 °C / 120 Minuten

Airport Frankfurt/Main 66 pcs. Jetfans incl. Silencers
Germany 2003 Impeller diameter 400mm
Passenger transfer tunnel reversible

Material: galvanised carbon steel
Motor: 1,3/0,18KW, 2/4 pole, 300°C/120 min
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Schwarzer Berg, Germany 6 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
Straßentunnel 2005 Laufraddurchmesser: 630 mm

Schubleistung: 405 N reversierbar
Material: 1.4571
Motorleistung: 15,0 Kw – 2-polig – 300 °C / 120 Minuten
6 Stck. Strahllüfter mit Schalldämpfer
Laufraddurchmesser: 710 mm
Schubleistung: 630 N reversierbar
Material: 1.4571
Motorleistung: 18,5 Kw – 2-polig – 300 °C / 120 Minuten
2 Stück Strahllüfter mit Schalldämpfer
Laufraddurchmesser 1250 mm
Schubleistung: 1300 N reversierbar
Material: 1.4571
Motor: 45 kw 4 polig – 300°C/120 min
2 Stück Strahllüfter mit Schalldämpfer
Laufraddurchmesser: 1400 mm
Schubleistung: 2000 N reversierbar
Material: 1.4571
Motro: 75 kw 4 polig – 300°C/120 min

Schwarzer Berg, Germany 6 pcs. Jetfans incl. Silencers
Roadtunnel 2005 Impeller diameter: 630 mm

Thrust: 630 N, reversible
Material: 1.4571
Motor: 15KW, 2 pole, 300°C/120min
6 pcs. Jetfans incl. silencers
Impeller diameter: 710 mm
Thrust: 630 N, reversible
Material: 1.4571
Motor: 18,5KW, 2 pole, 300°/120 min
2 pcs. Jetfans incl. silencers
Impeller diameter: 1250mm
Thrust: 1300N, reversible
Material: 1.4571
Motor: 45 kw, 4 pole – 300°C/120 min
2 pcs. Jetfans incl. silencers
Impeller diameter: 1400 mm
thrust: 2000 N, reversible
Material: 1.4571
Motor: 75 kw, 4 pole – 300°C/120 min
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Nydalen-Storo 2, Norway 6 Stück Strahllüfter mit Schalldämpfer
2005 Laufraddurchmesser 710 mm

Schubleistung: 660 N reversierbar
Material: Stahl verzinkt, Epoxydharz-Beschichtung
Motor: 22 kw, 2 polig

Nydalen-Storo 2, Norway 6 pcs. Jetfans incl. silencers
2005 Impeller diameter: 710 mm

Thrust: 660N, reversible
Material: galvanised carbon steel, epoxy painted
Motor: 22KW, 2 pole

S 16 Arlberg/Straßentunnel 23 Axialventilatoren Laufraddurchmesser 500 mm
Austria 2006 7 Axialventilatoren Laufraddurchmesser 500 mm

Material 1.4571

S 16 Arlberg/Austria 23 Axial fans, impeller diameter 500mm
Austria 2006 7 Axial fans, impeller diameter 500mm

Material 1.4571

Batimi-Tunnel, Georgia 8 Strahllüfter mit Schalldämpfer, 250°C/120 min
2006 Laufraddurchmesser 1000 mm

Schubleistung : 740 N reversierbar
Material 1.4571
Motor: 30 kw 4 polig

Batimi-Tunnel, Georgia 8 Jetfans incl. silencers, 250°C/120min
2006 impeller diameter 1000mm

Thrust: 740 N, reversible
Material: 1.4571
Motor: 30 KW, 4 pole
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Swalmentunnel, Holland 22 Strahllüfter mit Schalldämpfer, 400°C/60 min
2007 Laufraddurchmesser 1250 mm

Schubleistung: 1300 N, Motor 45 kw 4 polig
Verzinkt und beschichtet
4 Strahllüfter mit Schalldämpfer, 400°C/60 min
Laufraddurchmesser 1000 mm
Schubleistung: 900 N , Motor 45 kw 2 polig
Verzinkt und beschichtet

Swalmentunnel, Netherlands 22 Jetfans incl. Silencers, 400°C/60min
2007 impeller diameter 1250mm

Thrust: 1300 N
Motor: 45Kw, 4 pole
Material: galvanised carbon steel, epoxy painted
4 Jetfans incl. silencers, 400°C/60 min
Impeller diameter 1000mm
Thrust: 900 N
Motor: 45KW, 2 pole
Material: galvanised carbon steel, epoxy painted

Metro U2-Station Praterstern 4 x VML 1600-12-8, 37 kw
Wien, Austria 2006 4 x VMS 1600-10-6,45 kw

Feuerverzinkte Ausführung
Axialventilatoren

Metro U2-Station Praterstern 4 pcs. Axial fans, impeller diameter 1600
Wien, Austria 2006 4 pcs. Axial fans, impeller diameter 1600

Material: hot dip galvanised carbon steel

Metro Warschau, Polen 10 x VSTF 1600-7-4, 400°C/120min, 75,0 kW
2007 Strahlventilatoren, reversierbar

Feuerverzinkte Ausführung
Laufrad aus 1.4301

Metro Warsaw, Poland 10 pcs. Jetfans, 400°C/120 min
2007 Reversible

Motor: 75 KW, 4 pole
Material: Fan hot dip galvanised, impeller 1.4301
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Vliettunnel, Norwegen 12 x VST 710-7-2, 250°C/60min, 18,5 kW
2007 Strahlventilatoren, nicht reversierbar

komplett aus 1.4404
2 VST 710-7-2, 250°C/60min, 18,5
Strahlventilatoren, reversierbar
komplett aus V4A

Vliettunnel, Norway 12 pcs. Jetfans, 250°C/60 min
2007 non reversible

Motor: 18,5 KW, 2 pole
Material: 1.4404
2 pcs. Jetfans, 250°C/60 min
Reversible
Motor: 18,5KW, 2 pole
Material: 1.4404

Metro Krakau, Polen 4 Stück Strahllüfter, 400°C/120min
2008 Laufraddurchmesser 1800mm

Reversierbar
Motor: 200KW, 4 polig
Material: verzinkt
2 Stück Strahllüfter, 400°C/120min
Laufraddurchmesser 1600mm
Reversierbar
Motor: 110KW, 4 polig
Material: verzinkt
2 Stück Strahllüfter, 400°C/120min
Laufraddurchmesser 2000mm
Reversierbar
Motor: 200KW, 4 polig
Material: verzinkt
2 Stück Strahllüfter, 400°C/120min
Laufraddurchmesser 1600 mm
Reversierbar
Motor: 160KW, 4 polig
Material: verzinkt
2 Stück Strahllüfter, 400°C/120 min
Laufraddurchmesser 1800mm
Reversierbar
Motor: 200KW, 4 polig
Material: verzinkt
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Metro Krakau, Poland 4 pcs. Jetfan, 400°C/120min
2008 Impeller diameter 1800 mm

Reversible
Motor: 200 KW, 4 pole
Material: galvanised carbon steel
2 pcs. Jetfan, 400°C/120 min
Impeller diameter 1600mm
Reversible
Motor 110KW, 4 pole
Material: galvanised carbon steel
2 pcs. Jetfan, 400°C/120 min
Impeller diameter 2000mm
Reversible
Motor: 200 KW, 4 pole
Material: galvanised carbon steel
2 pcs. Jetfan, 400°C/120min
Impeller diameter 1600mm
Reversible
Motor: 160KW, 4 pole
Material: galvanised carbon steel
2 pcs. Jetfan, 400°C/120min
Impeller diameter 1800mm
Reversible
Motor: 200KW, 4 pole
Material: galvanised carbon steel


